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Passivhaus-Fenster-Systeme + EPDs (Umwelt-Produktde  klaration) im
Uberblick:
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Passivhaus-Tur-Systeme im Uberblick:

5 - - > B D& +  %%%%%%%%%%% %%
5 - - <E > 6) B # D%%%%%%%%%%%% %% %% %% %%
= > & +  %%%%%%% %% %% %% % %%%%%0%6%%0% %"

Fensterttr-Losungen, Ausschreibungstexte, Einsatz p assivhauszertifizierte
Tur Thermosafe 100 als Flucht- und/oder Paniktir
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Das Passivhaus
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Die Warme bleibt im Haus
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Die Sonne heizt gratis
6H 5/ -) 6H 5

5H %! 52 % 8%8 . L 2
Q 5 3H %! . 6 / 0 59 -

= H 2 -. > - %

Folgende Grundsatze bilden einen Leitfaden zumBau v  on Passivhausern:

Guter Warmeschutz und Kompaktheit
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3-fach-Verglasung und gedammte

Priméar-Energiekennwert kWh/(m?a)
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Fensterrahmen i
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Undefinierte
Warmebricken +
Dammleistungen T T

rrrrrrrr
,,,,,,,,,,,,

entzug Oberfliche

max. 9 °C

Lufttemp.
21°C

mmelpilze

Komfort-

liftungsanlage
“ i
L

Mit WRG*

* Warmertck-

gewinnungs- EnEV: 19 °C —» U,=0,6 W/(mK)
Anlage bis Oberfliche

90 % B liber17 °C
Wirkungsgrad T U,=0,67 W/(m?K)

V.., <0,2 m/sec

n,=0,6"

Keller U = 0,12 - 0,15

Optimale thermische
Behaglichkeit
Durchschnitts-
temperatur nach

U,=0,73 W/(m?K)
Solare Energiegewinne
auch im Winterhalbjahr

Y Glasrand=
0,031 W/(mK)

Winde U =0,15

Standard Fenstersystem

VARIOTEC Fenstersysteme
Energyframe I-1V, Alterna Vallo I-1V, ENEF 12 V+D,
ENEF phA, Thermosafe HS

Fenster: gestern... heute... morgen...

Fenstertechnische Anforderungen nach EnEV

1,8

1,6

1,4

1,2

—&—U,, Verdnderungen
nach EnEV

=& U, nach EnEV 2009
=a=\/ARIOTEC-Systeme

0,8

0,6

0,4

0,2

2008 2009

2013

2016 2023

Fenster-Lebenszyklus mind. 35 Jahre
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Gebrauchstauglichkeitsprifungen:
6 H5 55 6
B3 - 55D bis Klasse 5C
-55 - B5- D bis Klasse 9A
1 -HS5 bis Klasse 4
9 5 bis Klasse 4
: Klasse 3 (20.000 Schliel3zyklen)
< - 5B> D WK 2
Energyframe Energyframe Il Energyframellll Energyframe IV
(EF1) (EF 11) (EF 1) (EF IV)
& Holz-Alu Holz-Alu
Yok DR Vollholz Dammkern
U, bei U, 0,5 0,77 0,67 0,77 0,67
g-Wert 51% 51% 51% 51%
U, bei U, 0,6 0,81 0,73 0,81 0,73
g-Wert 61% 61% 61% 61%
U, bei U, 0,7 0,87 0,79 0,87 0,79
g-Wert 61% 61% 61 % 61%
psi Verglasung 0,031 0,031 0,031 0,031
U, Laibung 0,98 0,69* 0,98 0,69*
U, Briistung 0,98 0,69* 0,98 0,69*
Breite Laibung 119 mm 119 mm 119 mm 119 mm
Breite Briistung 134 mm 134 mm 134 mm 134 mm
R,-Wert 32dB 32dB 32 dB 32 dB

* Alle Werte bezogen auf Holzart Fichte; nach DIN EN 1SO 10077-2 und DIN EN 1SO 10077-1
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VARIOTEC GmbH & Co. KG
Institut Bausn und Linwall &V, [BU)
Iristitid Bauan und Unwilt eV, (BU)
EPDVAR- 2017016 BALDE
23012014
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NEU Typ WF 3 + WF 4 mit neuer Optik!
) 6 -/ 5 H ,Fliigel auBen ohne Rahmen* (gegen Aufpreis)
L /H »Fligel und Rahmen flachenbiindig”
E 5-H. (gegen Aufpreis)
Gebrauchstauglichkeitsprifungen:
6 HS5 55 6
B3 - 55D bis Klasse 5C
-55 - B5- D bis Klasse 9A
1 -HS5 bis Klasse 4
9 b bis Klasse 4
Klasse 3 (20.000 Schliel3zyklen)
< - 5B> D WK 2
WF 1 WF 2 WF 3 WF 4
- Holz-Alu
Vollholz F)ammkem Holz-Alu Dammkern
im Rahmen Vollholz .
im Rahmen
U, bei U, 0,5 0,77 0,73 0,76 0,72
g-Wert 51 % 51% 51% 51%
U, bei U 0,6 0,84 0,80 0,83 0,79
g-Wert 61 % 61 % 61% 61 %
U, bei U 0,7 0,90 0,86 0,89 0,85
g-Wert 61 % 61 % 61% 61 %
psi Verglasung 0,038 0,038 0,038 0,038
Breite Laibung 119 mm 119 mm 122 mm 122 mm
Breite Briistung 136 mm 136 mm 122 mm 122 mm
R,-Wert 32dB 32dB 32dB 32 dB

* Alle Werte bezogen auf Holzart Fichte; nach DIN EN ISO 10077-2 und DIN EN 1SO 10077-1
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ROPACO-Jalousie
Die systematischen Vorteile dieser Systemanordnung

sind vielfaltig:
0O "- 5 1
5 -<5- B0 .21 D
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OF5 - 1- .5 5 - 5
K 5 8 - 2 -
/5 5

< @> .

FENSTERTECHNIK

Weinfurtner & Beringer GmbH
*&HH '+




78 5 4 $8

-

I 6!

6

%

% &##  ($) * &HH
111% - y %
7
' - -F> - M
1- 6H % 6 < HE
- "5 5 - [-2
3H Q 5
5- | %
4 - 5 C- /| F5-
o - -/ %) 5
ll5 5 _ . 5
- 8 5%
O 3@ A@L
6H - /
) 5- 5 56
< H5 6 7
". 5 5B)-6D
5 - 9 5 L

9 $: #3



) - .6 78 5 4 $8

9 $: #;'3 % &## ($) * &H#HH#

- % % - N %

Technische Daten

GLASAUFBAU
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<4)

? =35
<4)

5

)

Funktionen, Grenzmal3e, Farben

"+



) - .6 78 5 4 $8

-

Sonderlésungen

9 $: #;'3 % &## ($) *&HH
% % - v %

Funktionen, Grenzmal3e, Farben

"+



) - .6 78 5 4 $8 9 $: #:3 % &## ($)
- % % - d %

Steuerungen - Konventionell, Bussysteme
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Passivhaus-Fenstersystem: Typ ENEF 12
Warum ENEF 127

- 5 - H- 5 ) @>

1- =5/ (KF

6 5 9 - 5 5

= - - < 5 << 5
Gebrauchstauglichkeitsprifungen:
6 H5 55 6
B3 - 55D bis Klasse 4C
- 55 - B5- D bis Klasse 9A
1 -H 5. bis Klasse 4

9 &b, bis Klasse 4
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Passivhaustaugliche Hebe-Schiebetir: Typ Thermosafe
(System 110er)

8 - d G+

< 8 + 4H F 2
/ - -/

o - )55/- *% + 5

Gebrauchstauglichkeitsprifungen:
6 H5 556

B3 - 55D bis Klasse 5C
- 55 - B5- D bis Klasse 9A
1 -H 5. bis Klasse 4

9 5. bis Klasse 4
< - 5B> D WK 2

+

HS
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Passivhaustaugliche Hebe-Schiebetir: NEU Typ HS WF 1-4
(System 92er)

8 - d 0 G+

< 8 + 4 H F2
/ - -/

o - ) 55/- *%p + 5

Gebrauchstauglichkeitsprifungen:
6 H5 556

B3 - 55D bis Klasse 5C
- 55 - B5- D bis Klasse 9A
1 -H 5. bis Klasse 4

9 5. bis Klasse 4
< - 5B> D WK 2
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Zertifizierte Passivhaustir: Typ Thermosafe 100
...\Warmeschutz auch fur Panik- und Notausgangsturen

Ausfuhrbare Formate in Abhéngigkeit F #+ +
der Einbausituationen (STAM): 8 + (

U = 0,62 W/(m2K)

Gebrauchstauglichkeitsprifungen:
6 H5 556

B3 - 55D bis Klasse 5C
- 55 - B5- D bis Klasse 9A
1 -H 5. bis Klasse 4

9 5. bis Klasse 4
; . Klasse 3 (200.000 SchlieRzyklen)
< - b5 WK 2 (optional WK 3)
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Barrierefreiheit im Passivhaus
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Pfosten-Riegel-Fassade mit VARIOTEC-Einsatzelemente n
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Passivhausfassaden im Holzbau

VARIOTEC-Passivhausfenster in
montagefertigen Wandelementen

Besondere Anforderungen:

4 - 2 55) F-
5% .B . 8 52 - "/
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Ausschreibungstexte fir Fenster und Tlren
S< 5 I

S 6)

S<<) "&

S - G 6)

S

Unsere Ausschreibungstexte finden Sie unter:
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Passivhaustur Thermosafe 100 als Flucht- und/oder
Paniktirmit Beschlagstechnik gem. EN 179 und EN 112 5

Beispielhafte Einsatzbereiche:

S 5H5
sT - -F -8 -
8.2)5H 2<.
SO0 . H

S_
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Kontakt

Sie sind noch unschlissig, welche Fenster oder Turen Sie
einbauen sollen?

Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns eine Email.
Unsere qualifizierten Mitarbeiter beraten Sie gerne.

Kontaktdaten:
Fenstertechnik Weinfurtner & Beringer GmbH
Badstrasse 11
92286 Rieden

Telefon: +49 (0) 96 24/ 12 31
Telefax: +49 (0) 96 24/ 26 51
E-Mail: info@fenstertechnik-weinfurtner.de

Offnungszeiten:

Montag bis Donnerstag von 7.30 - 12.00 Uhr und 13.00 - 16.00
Uhr

Freitag von 7.30 — 12.00 Uhr

KiGa Ginsterhthe Frankfurt/Riedberg, ppplanung architekten bda



